Vergleich Schwad-Systeme
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Unser Versuch findet tber die folgenden Schwadsysteme statt: Kammschwader, Bandschwader, Bandrechen und
Mittelschwader. Die Versuche werden auf drei verschiedenen Betrieben durchgefiihrt. Verglichen werden auf jedem Betrieb
der Mittelschwader mit einem der andern Schwadsystem, damit tiberall die gleiche Referenz vorhanden ist.

Im Versuch soll festgestellt werden, welches System die Versuchsdurchfuhrung:

geringste Futterverschmutzung, bei bester Arbeitsqualitat » Frihling bei Silage im 1. Schnitt
aufweist. » Spatsommer bei Emd im 3. Schnitt
» Bei allen Standorten werden identische Proben erhoben

» Arbeitsqualitédt mit Handrechen kontrollieren
» Ermitteln der Futterverschmutzung mit Hilfe
eines Eigenbauschuittler

Auf 3 Betrieben wird jeweils eines der Systeme mit dem _ _

Mittelschwader verglichen, das geschieht einmal im

Fruhling und einmal im Spatsommer. Mit jedem System O
werden jeweils sicher 2 identische Schwaden gezogen,
auf denen die Proben entnommen werden.
Testsysteme:

Proben

Jeweils 2 identische Made mit jedem System

Frihling 2023 Messen und ermitteln der Verschmutzung und des liegengebliebenen Futters
Spatsommer 2023 Messen und ermitteln der Verschmutzung und des liegengebliebenen Futters
Herbst 2023 Auswerten der Resultate und abschliessen des Versuchs

Méarz 2024 Publikation des Versuchs auf www.schluechthof.ch
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